INSTRUKCE PREDSEDY FEDERALNIHO URADU
PRO VYNALEZY,
kterou se stanovi standard upravy prihlasky vynalezu

Predseda Federalniho itadu pro vynalezy stanovi pro tpravu piihlasky vynalezu, ktera je
predkladana ptihlasovatelem Federalniho ufadu pro vynélezy (déle jen "Ufad") podle zakona
o vynalezech, primyslovych vzorech a zlepSovacich navrzich ¢. 527/1990 Sb., a vyhlasky
Federalniho Gfadu pro vyndlezy ¢. 550/1990 Sb., o fizeni ve vécech vynalezil a primyslovych
vzory, tento standard:

1. Ptihlaska vynalezu sestava z téchto ¢asti (podloh):

e 7zadosti o ud¢leni patentu;

e popisu vynalezu;

e nejméné jednoho patentového naroku;
e popf. vykresi;

e anotace.

Zadost o udéleni patentu

2. Zadost o udéleni patentu se predklada na formulafi. Zadost musi byt vyplnéna tpIng.
Popis vynalezu

3. Popis vynalezu musi zahrnovat v uvedeném sledu:

e ndzev vyndlezu, tak jak je uveden v Zadosti o patent. Nazev musi byt struény a presny,
nem¢l by obsahovat vice nez 8 az 10 slov;

o oblast techniky, které se vynalez tyka;

e charakteristiku dosavadniho stavu techniky, pokud mozno s uvedenim materialti, z
nichz tento stav vyplyva. Jména, ptipadné nazvy konkrétnich vyrobcti, firemni
oznaceni a hanlivé udaje o znamych vyrobcich nebo postupech se v popisu neuvadéji;

e vysvétleni podstaty vynalezu a jeho vyhod, poptipadé nevyhod proti dosavadnimu
stavu techniky tak, aby byly odbornikiim v oboru srozumitelné. Popis podstaty
vynalezu musi obsahovat podrobnéjsi vysvétleni vSech patentovych naroki vynalezu.
Pro vysvétleni podstaty vynalezu se musi pouzivat stejnych termint jako v
patentovych narocich;

e objasnéni vykresi, jsou-li ptilozeny;

e popis nejménég jednoho piikladu uskute¢néni vynalezu. Pocet a druh ptikladii musi byt
volen tak, aby dostatecné¢ zachycovaly rozsah vynalezu, ktery vyplyva z patentovych
naroki. Pokud ptihlaSka vynalezu obsahuje vykresy, pak se v této ¢asti popisu uvedou
u jednotlivych znakl vynélezu vztahové znacky, jimiz jsou tyto znaky oznacCeny na
vykrese. Jako vztahovych znacek odkazujicich na vykres se zpravidla pouziva
arabskych Cislic, které se podtrhavaji; je-li jich vice, doporucuje se ptipojit jejich
seznam na samostatném liste;

e zpusob priimyslové vyuzitelnosti vynalezu, pokud toto nevyplyva jiz z ptedchazejicich
¢asti popisu vynalezu.



Jednotlivé ¢asti popisu vynalezu, uvadéné za nazvem vynalezu, se oznac¢i nadpisy (oblast
techniky, dosavadni stav techniky, podstata vynalezu, ptehled obrazkl na vykresech,
priklad(y) provedeni vynalezu, primyslova vyuzitelnost), které se podtrhavaji. Nadpisy se
uvadéji od levého okraje nad vlastnim textem s jednotadkovou mezerou.

Zvlastnosti popisu nékterych vynalezii
4. Vynalezy, tykajici se:

a. mechanické smési musi byt v popisu vymezeny kvalitativnim a kvantitativnim
obsahem jednotlivych slozek;

b. latky ziskané fyzikdln€¢ chemickym zptisobem musi byt v popisu vymezeny
kvalitativnim slozenim a kvantitativnim obsahem slozek, poptipadé¢ fyzikalni
strukturou;

c. latky chemicky vyrobené, tj. slouceniny vcetné vysokomolekuldrnich, poptipadé
biologicky aktivnich latek, musi byt v popisu vymezeny nazvem slouceniny podle
platné chemické nomenklatury, strukturnim vzorcem slouc¢eniny, popiipad¢ obecnym
vzorcem: nejsou-li slozeni a struktura chemické latky znamy, avSak jsou znamy jeji
fyzikalni vlastnosti a pouziti, musi byt latka vymezena zplisobem vyroby;

d. 1éciva, kromé fyzikalné chemickych vlastnosti, musi v popisu obsahovat i vysledky
farmakologickych, poptipad¢ klinickych zkousek;

e. biologicky aktivni latky, kromé fyzikaln€ chemickych vlastnosti, musi v popisu
obsahovat té¢z vysledky zkouSek biologické ucinnosti;

f. latky ziskané pfeménou atomového jadra uméle vyvolanymi jadernymi reakcemi,
musi byt v popisu vymezeny vlastnostmi, které jsou nezbytné pro jeji jednoznacnou
identifikaci.

Patentové naroky

5. Cast ptihlasky vynalezu obsahujici patentové néroky se ozna¢i nazvem "PATENTOVE
NAROKY".

6. Predmét, pro ktery se pozaduje ochrana, je uveden v nejméné¢ jednom patentovém naroku
udanim znakta vynalezu. Pokud to charakter vynalezu nevylucuje, pak patentové naroky
obsahuji:

e uvodni ¢ast zahrnujici ndzev vynalezu a znaky, které jsou nutné pro urc¢eni pfedmétu
vynalezu, a které jsou ve vzajemné kombinaci soucasti dosavadniho stavu techniky;

e vyznakovou ¢ast uvedenou slovy "... vyznacujici se tim..." nebo "...vyznaceny tim..." a
urcujici znaky, pro které se ve spojeni se znaky, které¢ jsou uvedeny v tivodni ¢asti,
pozaduje ochrana.

7. Pti splnéni podminky jednotnosti vynalezu miize byt v ptihlaSce vynélezu uvedeno vice
nezavislych patentovych naroki.

8. Ke kazdému nezavislému patentovému ndroku mohou byt uvedeny patentové naroky
tykajici se zvlaStnich (vyhodnych) ptipadi provedeni (zavislé patentové naroky).



9. Kazdy patentovy narok, ktery obsahuje vSechny znaky jiného patentového naroku (zavisly
patentovy narok), musi obsahovat ve své tivodni ¢ésti odvolani na tento jiny patentovy narok
a dale ve vyznakové ¢asti uvadét dalsi znaky, pro které se pozaduje ochrana.

10. Pocet patentovych narok ma byt pfiméfeny povaze vynalezu, pro ktery se pozaduje
ochrana. Pokud je vice patentovych narok, ¢isluji se pribézné arabskymi Cislicemi.

11. Patentové naroky nesméji obsahovat, pokud to neni bezpodmineéné nutné, odkazy na
popis nebo vykresy. Zejména nejsou povoleny odkazy napt. "jak bylo napsano v popisu" nebo
"jak je znazornéno na obrazku".

12. Pokud jsou k ptihlaSce vynalezu ptipojeny vykresy, maji byt odpovidajici ¢asti uvedené v
patentovych narocich opatfeny vztahovymi znackami, pokud to usnadiiuje srozumitelnost
patentovych naroki; vztahové znacky v patentovych narocich se uvadéji v zavorkach.

13. Kazdy patentovy narok se vyjadiuje jedinou vétou.
Nezavislé patentové naroky

14. Pti splnéni podminky jednotnosti vynalezu mohou byt v jedné piihlasce vyndlezu uvedeny
zejména tyto nezavislé patentové naroky:

a. kromé nezavislého patentového naroku na vyrobek nezavisly patentovy narok na
zpusob jeho vyroby;

b. kromé nezéavislého patentového naroku na vyrobek nezavisly patentovy ndrok za
zpusob jeho vyroby a nezavisly patentovy narok za zafizeni nebo prostiedek k
provadéni tohoto zpisobu;

c. kromé nezéavislého patentového naroku na zpusob nezavisly patentovy narok na
zafizeni nebo prostfedek k provadéni tohoto zpisobu.

Vykresy

15. Na listech vykresti nesmi vyuzita plocha ptekrocit rozmér 26,2 x 17 cm. Listy nesmi mit
zadny ram kolem vyuzitelné nebo vyuzité plochy. Nejmensi okraje jsou:

e horni okraj listu 2,5 cm,
e levy boc¢ni okraj 2,5 cm,
e pravy boc¢ni okraj 1,5 cm,
e spodni okraj 1,0 cm.

16. Vykresy maji byt provedeny trvanlivymi ¢ernymi, rovhomérné silnymi ¢arami bez pouziti
jinych barev a stinovani.

17. Rezy se vyznaci Srafovanim, které nesmi nepiiznivé ovliviiovat rozeznatelnost vztahovych
znacek a vynasecich car.

18. Méftitko vykrest a jasnost jejich grafického provedeni museji zajistit, Ze na reprodukei i
pii zmensSeni na dvé tretiny budou jesté bez potizi rozeznatelné vSechny podrobnosti. Pokud je
vyjimecné métitko na vykrese uvedeno, musi byt znazornéno graficky.



19. Vsechny cislice, pismena a vztahové znacky na vykresech musi byt jednoduché a
jednoznacné. Zavorky, kruhy nebo uvozovky se u ¢isel a pismen nesméji pouZzivat.

20. Cislice a pismena museji byt nejméné 0,32 cm vysoké.

21. Jeden list vykresu mize obsahovat vice obrazkti. Pokud maji obrazky na dvou nebo vice
listech ptedstavovat jediny Uplny obrazek, uspotadaji se obrazky na jednotlivych listech tak,
aby z nich bylo mozno sestavit uplny obrazek, aniz by byla ¢ast obrazku na jednotlivych
vykresech prekryta. Jednotlivé obrazky se zpravidla uvadéji na vysku. Obrazky se Cisluji
arabskymi ¢islicemi pribézné a nezavisle na listech vykrest.

22. Vztahové znacky se smé&ji pouzivat na vykrese jen tehdy, jsou-li uvedeny v popise; totéz
plati opacné.

23. Na vykresech nesm¢ji byt zadné vysvétlivky, vyjimkou jsou kratké nezbytné udaje jako
"voda", "para", "otevieno", "zavieno", "fez A-A", jakoz i kratka hesla v elektrickych
obvodech a blokovych schématech nebo postupovych diagramech, pokud jsou nezbytna pro
porozuméni. Tyto vysvétlivky musi byt upraveny tak, aby je bylo mozno pfi cizojazy¢ném

piekladu prelepit, aniz by se tim zakryly ¢ary vykresu.
Anotace

24. Anotace musi byt tak stru¢na, jak to dovoluje podstata vynalezu, maximaln¢ v§ak miize
obsahovat 150 slov.

25. Anotace nema obsahovat tidaje o vyhodach nebo hodnot€ ptihlaseného vynalezu.

26. Kazdy znak vyndlezu uvedeny v anotaci a zobrazeny na obrazku (viz ¢l. 28 této Instrukce)
musi byt doplnén vztahovou zna¢kou umisténou v zédvorkach.

27. Pokud ma anotace obsahovat chemické strukturni ¢i obecné vzorce nejlépe
charakterizujici vynalez, musi byt tyto pfedloZzeny na samostatném listu.

28. Prihlasovatelem oznaceny obrazek, ktery nejlépe charakterizuje vynalez a ktery ma byt
zvetejnén spolu s anotaci, musi byt pfedlozen na samostatném listu.

VSeobecné pozadavky na podlohy prihlasky vynalezu

29. S vyjimkou zadosti musi alespon jedno vyhotoveni podloh (hlavni vyhotoveni)
umoznovat jejich kvalitni reprodukci, resp. tisk. Hlavni vyhotoveni musi byt provedeno na
bilém, pevném, matném a odolném papiru formatu A4. Vykresy lze téz predlozit na
prusvitném papiru. S vyhradou ¢l. 21 této Instrukce a piip. tabulek se obrazek nebo text na
kazdém listu uvadi na vysku, a to toliko na jedné strané listu. Na hlavnim vyhotoveni nesmi
byt podpis, razitko, ani jiné udaje.

30. Kazda cast piihlasky vynalezu (popis, patentové naroky a anotace) musi zaCinat na novém
listé. VSechny listy musi byt navzdjem spojeny tak, Ze je 1ze snadno obracet, spojeni rozebrat

a znovu navzajem spojit.

31. S vyjimkou zadosti a vykresi se ponechaji na listech jako minimalni okraje:



e horni okraj listu 2,5 cm,
e levy boc¢ni okraj 2,5 cm,
e pravy boc¢ni okraj 2,0 cm,
e spodni okraj 2,0 cm.

32. S vyjimkou zadosti a vykresii se vSechny listy piihlaSky pocinaje popisem priubézné Cisluji
arabskymi Cislicemi. Cisla listl se uvade¢ji nahote uprostied, ve vysi 2 cm od horniho okraje
listu.

33. Zadost, popis, patentové naroky a anotace se podavaji ve strojopisném nebo tigténém
vyhotoveni, s vyjimkou pismen fecké abecedy, grafickych symboli nebo znaki. S vyjimkou
zadosti odpovida vzdalenost mezi fadky fadkovaci psaciho stroje 1,5. VSechny strojopisné
texty musi byt psany pismeny, jejichz velka pismena maji nejmensi vysku 0,21 cm a tmavou
nesmazatelnou barvu. Chemické strukturni a obecné vzorce, vztahy a rovnice se uvadéji na
samostatnych fadcich.

34. Popis, patentové naroky a anotace nesméji obsahovat Zadné vykresy. Mohou vSak
obsahovat chemické a matematické vzorce a tabelarni tidaje.

35. Pouzité matematické, fyzikalni a elektrotechnické znacky a jednotky, jakoZ i odborna
terminologie, musi odpovidat ¢s. technickym normédm, neni-li takovych norem, musi
odpovidat znackam, jednotkdm a terminologickym pojmiim, v dané odborné oblasti
vSeobecné uznavanym. Formalni uprava musi odpovidat ¢s. technickym normam nebo
souvisejicim mezinarodnim piedpistim (viz dodatek této Instrukce).

36. Terminologie a vztahové znacky musi byt jednotné v celé ptihlaSce vynalezu.

37. Tato instrukce nabyva uc¢innosti dnem 1. ledna 1991.
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